Regione Siciliana - Presidenza
Dipartimento della Protezione Civile
Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania
U.O.B. S8.02
Rischio Idrogeologico ed Ambientale

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
TAVOLA DELLO SCENARIO DI RISCHIO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
NODO 01 STRADA "MARTINA"
(la strada Martina collega la zona a nord del centro abitato, dallo svincolo della SS. 284, con via Della Montagna)
scala di Rapp. 1:5.000

Regione Siciliana - Presidenza
Dipartimento della Protezione Civile
Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania
U.0.B. §8.02
Rischio Idrogeologico ed Ambientale

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
TAVOLA DELLO SCENARIO DI RISCHIO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
NODO 02 VIA PERRIERI
(collega la Via Arti e Mestieri, lato Santa Maria di Licodia, con il Viale Vulcano incrocio con il Viale Europa)
scala di Rapp. 1:2.000

Regione Siciliana - Presidenza
Dipartimento della Protezione Civile
Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania
U.0.B. S8.02
Rischio Idrogeologico ed Ambientale

PTANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
TAVOLA DELLO SCENARIO DI RISCHIO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

NODO 03 VIA DEI PINI ELEMENTI ESPOSTI A RISCHIO ( Dati P.A.l)
(collega il Viale dei Fiori in prossimita del confine con il Comune di Adrano, con la Via dei Mandorli) Vengono rilevate le aree ad instabilita potenziale elevata e moderata, i vincoli di pericolosita P1, P2, P3 e P4, il rischio

scala di Rapp. 1:5.000 R3 ed R4, le pericolosita da frane, le aree a pericolosita medio — alta ed i siti di attenzione (PAl) come tutti riportati

Comune di Biancavilla
Provincia di Catania
Ufficio di Protezione Civile Comunale

Comune di Biancavilla
Provincia di Catania
Ufficio di Protezione Civile Comunale

Comune di Biancavilla
Provincia di Catania
Ufficio di Protezione Civile Comunale

nella tavola rischio idrogeologico.

N\ , b Q ﬁ INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO . . .
= =\ D - \ LEGENDA , 1 LEGENDA LEGENDA 094-E-3BN- EO1 (Carte Tecniche Regionali 1:10000 624140, 633020, 633030)
M ) J . TRATIT DI ALVEO TORRENTIZIO OBLITERATI DA ATTIVITA DENOMINAZIONE AREA CRITICA : STRADA MARTINA (circumvallazione nord) Hi TRATTI DI ALVEO TORRENTIZIO OBLITERATI DA ATTIVITA DENOMINAZIONE AREA CRITICA : VIA PERRIERI .. TRATTI DI ALVEO TORRENTIZIO OBLITERATI DA ATTIVITA DENOMINAZIONE AREA CRITICA : VIA DET PINI _ Per la zona studiata |'area a pericolosita "P3" misura circa 74 ha, quella "P2" circa 9 ha mentre la "P1" & circa 5 ha.
Vi f — [E ] AREE AD INSTABILITA' POTENZIALMENTE MODERATA CRITICITA' PER: frana O Breve descrizione: [ ]| AREE AD INSTABILITA' POTENZIALMENTE MODERATA CRITICITA' PER: frana O Breve descrizione: [E ] AREE AD INSTABILITA' POTENZIALMENTE MODERATA CRITICITA PER: frana O Breve descrizione: Oltre alle aree per le quali & stata valutata la pericolosita mediante verifiche idrauliche, vengono riportate di seguito
_H_ AREE AD INSTABILITA' POTENZIALMENTE ELEVATA inondazione m AREE AD INSTABILITA' POTENZIALMENTE ELEVATA inondazione m _H_ AREE AD INSTABILITA' POTENZIALMENTE ELEVATA inondazione m altre zone con pericolo di inondazione ricadenti nel territorio comunale
@u / ARGINI FIUME SIMETO . ARGINI FIUME SIMETO . ARGINI FIUME SIMETO ) ’
0.4 mareggiata Monitoraggio strumentale[] Nessunol > N mareggiata J Monitoraggio strumentale[] Nessunojl NS mareggiata J Monitoraggio strumentale[] Nessunol
METROPOLITANA SEDE FERROVIARIA INTERRATA (in corso di realizzazione) m_.n_\O O mnm i i METROPOLITANA SEDE FERROVIARIA INTERRATA (in corso di realizzazione) m_ﬁ—.O O i i METROPOLITANA SEDE FERROVIARIA INTERRATA (in corso di realizzazione) m_ﬁ_\O O oohIMIWWZI MON Anmﬂﬁm .—-mﬂsmﬁ_‘-m zmmmosm_m H"HQOQQ mNhHhcv
N ° ° METROPOLITANA SEDE FERROVIARIA ESTERNA (in corso i reaizzasone) Monitoraggio a vista U METROPOLITANA SEDE FERROVIARIA ESTERNA (in corso i resizzazione) Monitoraggio a vista . METROPOLITANA SEDE FERROVIARIA ESTERNA (i corso di reaizzazione) Monitoraggio a vista | Individuazione aree prossime al tratto fluviale del fiume Simeto a rischio di esondazione ricavate dallo studio
ﬂ/ —_ L AN / TRACCIATO ATTUALE FERROVIA CIRCUMETNEA PRECEDENTI (S/N) S Frequenti (] Occasionali ll TRACCIATO ATTUALE FERROVIA CIRCUMETNEA PRECEDENTI (S/N) S Frequenti (] Occasionali TRACCIATO ATTUALE FERROVIA CIRCUMETNEA PRECEDENTI (S/N) 5 Frequenti [] Occasionali B i . e p - Tt S T ree 1161 e - i iy
U u A N PERICOLOSITA' DA FRANA PAL: PERICOLOSITA' (P1,P2,P3,P4,) N | PERICOLOSITA' DA FRANA PAL: PERICOLOSITA' (P1,P2,P3,P4,) N % PERICOLOSITA' DA FRANA PAI: PERICOLOSITA' (P1,P2,P3,P4,) N . m_mn__._ _.03m . | _,m._.r_ Q_ ﬂ _‘._Mm_‘.n. e . _Jn.hm._h atl m m_un_cdmn _>_0M _O_‘“m_ ._.m _O sta O, | _mmMm_.O _. ﬂommo_a_um_no e Qm__m va C m_ _O.Dw
4 [ 1| AREE A PERICOLOSITA’ MEDIO-ALTA (PAI) PAI: RISCHIO (R1,R2,R3,R4) N n.ro rif. scheda (S/N) [ ]| AREE A PERICOLOSITA' MEDIO-ALTA (PAI) PAI: RISCHIO (R1,R2,R3,R4) N n.ro rif. scheda (S/N) [ ]| AREE A PERICOLOSITA' MEDIO-ALTA (PAI) PAI: RISCHIO (R1,R2,R3,R4) N n.ro rif. scheda (S/N) elre .m.wﬁ._<o z,mn 10 m a .H.o<_:n_m ICatania - Brof. A. Aureli”™. Tale area e stata delimitata nella carta defla pericolosita
6 M\H_. 3 | PERICOLOSITA' P1 - P2 - P3 Aggiornamento IN CORSO PERICOLOSITA' P1 - P2 - P3 Aggiornamento IN CORSO | PERICOLOSITA' P1 - P2 - P3 Aggiornamento come "sito di attenzione".
. . [ | PERICOLOSITA' P4 DRPC: PERICOLOSITA'(B,M, E,ME) PERICOLOSITA' P4 DRPC: PERICOLOSITA'(B,M, E,ME) [ || PERICOLOSITA' P4 DRPC: PERICOLOSITA'(B, M, E,ME)
‘ “ [ riscHior3 RISCHIO R3 [ riscHioR3 094-E-3BN- EO3 (Carte Tecniche Regionali 1:10000 624110)
/ DRPC: RISCHIO SPECIFICO '(B,M,E,ME) i scheda (S/N) | s DRPC: RISCHIO SPECIFICO '(B,M,E,ME) i scheda (S/N) | s DRPC: RISCHIO SPECIFICO '(B,M,E,ME) i scheda (SN) | s . ) N . e .
I riscHio Re DRPC: RISCHIO TOTALE (B,M.EME n.ro it RISCHIO R DRPC: RISCHIO TOTALE (B,M,E,ME n.ro I Risciio R+ DRPC: RISCHIO TOTALE (B,M,E,ME n.ro rit Nel tratto a monte del vallone Rosso la sezione d'alveo originaria & stata ristretta dall'edificazione abusiva e dalla
4 [ vaLLon : (B,M,E,ME) VALLONI : (B,M,E,ME) [ vaLLow : (B/M/EME) . . f . A fns o0 ' N AT - o "s
o Aggiornamento Aggiornamento Aggiornamento realizzazione di un anfiteatro per attivita religiose. L'area ¢ stata indicata nella carta della pericolosita come “sito
o 3 n
7 SITUAZIONE DI RISCHIO IDRAULICO LOCALIZZATO E DIFFUSO BENI COINVOLTI SITUAZIONE DI RISCHIO IDRAULICO LOCALIZZATO E DIFFUSO BENI COINVOLTI SITUAZIONE DI RISCHIO IDRAULICO LOCALIZZATO E DIFFUSO BENI COINVOLTI di attenzione ".
m 649.0 DI MAGGIORE IMPATTO NEGATIVO SULLA VIABILITA' EDIFICI ABITANTI VIABILITA' INTERESSATA DI MAGGIORE IMPATTO NEGATIVO SULLA VIABILITA' EDIFICI ABITANTI VIABILITA' INTERESSATA DI MAGGIORE IMPATTO NEGATIVO SULLA VIABILITA® EDIFICI ABITANTL VIABILITA' INTERESSATA
™ \ /FVVA V) Civile abitazione N° 1 Residenti autosufficienti N°® 5 Statale 0 V77 Civile abitazione N° 1 Residenti autosufficienti N° 5 Statale 0 V7 Civile abitazione N° 1 Residenti autosufficienti N°© 5 Statale OJ OQ#-anWZ-mOh\mON\MON\mcm\mHo Anm rte Tecniche _ﬂmm_o_‘_m__ HnHOOOOONhHch
o 7 — f |Nodo 01 STRADA MARTINA (circumvallazione [p ivits i identi icap N° inci Nodo 02 VIA PERRIERI (in prossimita ivits i identi icap N° inci f |Nodo 03 VIA DEI PINI (in prossimita dell'incrocio| |7 — . P s inci Nelle contrade Argentiere, Ficarazzi, Vallone Rosso e Menicucchita lo sviluppo edilizio ha determinato il
N Nord in prossimitd incrocio nord di via della § >E<._ﬁ.m n_dn__.;.n_,.\m N° 2 Residenti con handicap N Provinciale O dell'incrocio con via del Trebbiatore) NS >#._,.=ﬁ.m U_dn_:ﬁ.n_.,\m N° 2 Residenti con handicap N Provinciale O con Ia strada Comunale Scala Bianca) § >ﬁ_<._n.m u_‘on_cmn_,.\m N° 2 Residenti con handicap N Provinciale O - ¢ : g : ) . ! . . : pp
] @O Montagna) [/ Tattici/strategici N°® Residenti allettati N° Comunale N Il tratto di strada indicato (circa mt. 50 ) in caso di Edifici Strategici N° Residenti allettati N° Comunale N Il tratto di strada indicato (circa mt. 40 ) in caso di| |22 Tattici/strategici N® Residenti allettati N° Comunale N restringimento dei valloni presenti. In diversi punti le strade realizzate a fondo alveo sono state completamente erose.
. Il Tratto di strada indicato in caso di copiosa pioggia| [ Attivita commerdiali N® Residenti con gravi patologie N° Altro O forte pioggia risulta interessata ad allagamento di circa Edifici Sensibili N°® Residenti con gravi patologie N° Altro O forte pioggia risulta interessata ad allagamento di circa| | B Attivita commerciali N° Residenti con gravi patologie N° Altro O Tali aree sono state indicate
z Haﬂ risulta interessata ad allagamento di circa mm —_ — mm 250/300. Pertanto si prevede un sistema di ___ — mm 200/250. Pertanto si prevede un sistema di —— ——
artina 200/250. Pertanto si prevede un sistema di chiusura al| | [l Edifici sensibili N© TOT. ABIT. RESIDENTI N° Note: chiusura al transito veicolare e pedonale tramite Jl] Edifici Tattici N°® TOT. ABIT. RESIDENTI N® Note: chiusura al transito veicolare e pedonale tramite| | Edifici sensibili N° TOT. ABIT. RESIDENTI N° Note: nella carta della _umlno_Ow_ﬁw come "sito di attenzione ".
) transito veicolare e pedonale tramite I'attivazione dei TOT. EDIFICI N° 3 TOT. RES. DA EVACUARE N° I'attivazione dei cancelli. (come descritto nel Piano al Strutture ricettive N° lattivazione dei cancelli. (come descritto nel Piano al TOT. EDIFICI N° 3 TOT. RES. DA EVACUARE N°
cancelli. (come descritto nel Piano al paragrafo 3.2 . . . aragrafo 3.2 scenari di evento). aragrafo 3.2 scenari di evento). ) - - . A a
scenari di evento), paras ) TOT. EDIFICI N° 3 TOT. RES. DA EVACUARE N° paras ) 094-E-3BN- E05/E06 (Carte Tecniche Regionali 1:10000 624110,624120)
SCENARIO DI EVENTO SCENARIO DI EVENTO In C.da Montalto, un modesto vallone che drenava un bacino di pochi ettari & stato trasformato in una strada che,
In caso di forti piogge (4-5 ore), a causa della insufficiente ed inadeguata sezione SCENARIO DI EVENTO In caso di forti piogge (4-5 ore), a causa della insufficiente ed inadeguata sezione penetrando nel Castagneto Ciancio, ha aumentato la superficie drenata e deviato I'originale corso sul tratto iniziale
idraulica del sistema drennate e di smaltimento delle acque meteoriche delle via, si idraulica del sistema drennate e di smaltimento delle acque meteoriche delle via, si . . . . T . N
St __W.z determina I'allagamento del tratto di sede stradale individuata nella cartografia. In caso di forti piogge (4-5 ore), a causa della insufficiente ed inadeguata sezione determina l'allagamento del tratto di sede stradale individuata nella cartografia. della .n“_ﬁmwwm“.mﬁﬂam wﬂoamsao_o e isolando le villette servite. Tali aree sono state indicate nella carta della pericolosita
,/L o /] ﬁ idraulica del sistema drennate e di smaltimento delle acque meteoriche delle via, si come "sito di attenzione .
< 3 § \ MODELLO DI INTERVENTO determina l'allagamento del tratto di sede stradale individuata nella cartografia. /n c = MODELLO DI INTERVENTO
AN\ @AS. Nel caso di allerta meteo con criticita moderata (attenzione),in mancanza di )}~ = Nel caso di allerta meteo con criticita moderata (attenzione), in mancanza di 094-E-3BN- m”_.u.. .Anm_.ﬁm. Tecniche xmm_o:m__.H“Hoooo 624110) R . . )
"8 precipitazioni, il sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. In MODELLO DI INTERVENTO \+ precipitazioni, il sindaco attiva il presidio operativo e verifica i nodi a rischio. In 11 Vallone S. Filippo risulta sbarrato dal rilevato della S.P. 284, pil a monte il corso & stato obliterato dalle strutture
09_C |UBICAZIONE CANCELLI NEI CASI DI RISCHIO| | considerazione di potenziale allagamento, in via preventiva in caso di preallarme deve UBICAZIONE CANCELLI NEI CASI DI RISCHIO ; PR i ; il ci 09_C |UBICAZIONE CANCELLI NEI CASI DI RISCHIO nsiderazione di potenziale allagamento, in via preventiva in caso di preallarme deve ie di i d & indi i it "ej i i 0
® P 9 / P P Nel caso di allerta meteo con criticitd moderata (attenzione), se non piove il sindaco L SERXX e cons p 9 ' P P accessorie di un ristorante. L'area e stata indicata nella carta della pericolosita come "sito di attenzione ".
IDRAULICO LOCALIZZATO E DIFFUSO DI MAGGIORE| | essere chiusa la strada Martina, con I'ubicazione di cancelli prevista nel Piano di IDRAULICO LOCALIZZATO E DIFFUSO DI MAGGIORE| | .1iya j| presidio operativo e verifica i nodi a rischio In considerazione di tale RIS 2 X R : , / A . IDRAULICO LOCALIZZATO E DIFFUSO DI MAGGIORE| | egsere chiusa la via Dei Pini, con I'ubicazione di cancelli prevista nel Piano di protezione .
IMPATTO NEGATIVO SULLA VIABILITA' . o e - ! IMPATTO NEGATIVO SULLA VIABILITA' . tvo a I ! : . {EHRHXN : - i RS ey, . ; ‘ : ; ) IMPATTO NEGATIVO SULLA VIABILITA' A - ;
protezione civile, rispettivamente: ) o . potenziale allagamento, in via preventiva in caso di preallarme deve essere chiusa un itototototeds! == civile, rispettivamente: 094-E-3BN- E12/E14/E15 (Carte Tecniche Regionali 1:10000 624110, 624150)
SEDE C.O.M. -01_C in Via della Montagna incrocio con la Strada Martina, con deviazione del traffico I sepe com. trato di via Perrieri, con I'ubicazione di cancelli prevista nel Piano di protezione civile, SEDE C.O.M. - 05_C direzione Adrano all'incrocio tra via Dei Pini e via Dei Mandorli, con deviazione o . . R ! o .
AREA DI ATTESA sulla stessa Via del Montagna AREA DI ATTESA rispettivamente: AREA DL ATTESA del traffico in nella stessa Via Dei Mandorli direzione Nord e a sud sulla strada Nelle contrade Rapilli e Chiusa Don Ascenzio, ostruzioni dei passaggi sotto la strada provinciale, come la costruzione
AREA DI RICOVERO ”ﬂOWﬂ|ﬁ“ .mm”_\_._u-.m. sulla M_Q.mn“_m /_/M_.m_\m_mjm —._m.__.-DO_\OQO con Via .ﬂCﬂﬂjmm\ con deviazione del AREA DI RICOVERO - OW|O su Via Perrieri all'incrocio con via Del _/\_mmEHO—.m\ con deviazione del traffico in via AREA DI RICOVERO Mmﬁmjw__m Mﬁnm_mmmmm_—gnm. - Ciancianella per UO_ —u_\OmmOC:\m sulla strada comunale Pedata Q_ una Um—\mﬁm sotto un UO—.._.HQ _Um—. _m —..mm__NNmN_O—.._m n__ un O_m_UOm_.ﬂO\ TNDDO causato Uﬂ.onmmm_ m—..Om_<_ Dm__m aree ﬁ_—.ﬁOm.—”m:.ﬁ_n
raffico in direzione sud sulla Via Turchia. Del Mietitore: ] an Placido - Scala Bianca; . " . . . . -
AREA DI AMMASSAMENTO AREA DI AMMASSAMENTO ; AREA DI AMMASSAMENTO ~Ee c N . . o
EDIFICI STRATEGICT Il responsabile del presidio operativo valutera, nel caso di peggioramento delle || eoiFict sTRaTEGICH - 04_Csu Via Perrieri all'incrocio con via Del Trebiatore con deviazione del Traffico sulla EDIFICI STRATEGICT -06_C n___‘.mN_o:m centro abitato all incrocio tra via _um_.v_:_ e la strada comunale pedata mm3_o_‘m _.3 Q:Wmﬂm NOJm la .mo:n_ozm Acoset sbarra un'impluvio. Tali aree sono state indicate nella carta della pericolosita
EDIFICI SENSIBILI condizioni metereologiche, il controllo approfondito degli edifici presenti nelle vicinanze i EDIFICI SENSIBILL stessa via Del trebiatore. N EDIFICL SENSIBILL San Placido - Scala Bianca, con deviazione del Traffico sulla strada comunale pedata come "sito di attenzione".
el all'allagamento della sede stradale per garantire eventuale soccorso a ad abitanti e = i idi i > i i S D M L San Placido - Scala Bianca per poi proseguire sulla strada vicinale Scala Bianca -
] eotrict Tatrict age sede per g ‘ corso T eowrict Tama Il responsabile del presidio operativo valutera, nel caso di peggioramento delle 1P I eorrict Tammc ncianella o | ' ) ) a . . .
utenti, il tutto con l'ausilio del comando dei VV.UU. e con l'ausilio del personale condizioni metereologiche, il controllo approfondito degli edifici presenti nelle vicinanze = : Ciancianella e immettersi su Via Dei Mandori. 094-E-3BN- E13 Anm-.ﬁm Tecniche Regionali 1:10000 mNhHHS
STRADE PRINCIPALI DI SOCCORSO e/o EVACUAZIONE <O_03Hm rio m__mq.wmﬁo STRADE PRINCIPALI DI SOCCORSO e/o EVACUAZIONE ' 4 R ) i L. 0y \mz,, # NN!L STRADE PRINCIPALI DI SOCCORSO e/o EVACUAZIONE H_ res O:mm—u:m n_m_ _\mmmnzo operativo <N_Cﬁm_\m Dm_ caso n__ e ioramento n_m__m m .
. allallagamento della sede stradale per garantire eventuale soccorso ai residenti, | £ —~— P P P . pega In C.da Stella una strada realizzata a fondo alveo ha aumentato il ruscellamento delle acque che, a causa del passaggio
STRADE STATALT STRADE STATAL tutto con l'ausilio del comando dei VV.UU. e con l'ausilio del personale volontario > STRADE STATALT condizioni metereologiche, il controllo approfondito degli edifici presenti nelle vicinanze ! : a0 : ! q a3 >a o passage
VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE allertato. f | VIABILITA' INTERNA PRINCIPALE all'allagamento della sede stradale per garantire eventuale soccorso a ad abitanti e parzialmente ostruito sotto la strada provinciale, hanno raggiunto I'altezza del ponte e depositandovi detriti. L'area e stata
VIABILITA' INTERNA SECONDARIA VIABILITA' INTERNA SECONDARIA VIABILITA' INTERNA SECONDARIA i i ! ili i ! ili q 0 q P . . .
[—] utenti, __ tutto con Il'ausilio del comando dei VV.UU. e con l'ausilio del personale indicata nella carta della Um_,_no_om_ﬁm come "sito di attenzione "
\\\/ 720\ STRADE ESTERNE SECONDARIE STRADE ESTERNE SECONDARIE [ =] STRADE ESTERNE SECONDARIE volontario allertato.
Y X // {
574834 STRUTTURE RICETTIVE STRUTTURE RICETTIVE

‘ STRUTTURE RICETTIVE 094-E-3BN- E16/E17 (Carte Tecniche Regionali 1:10000 624150)

A valle dell'abitato in C.da Fossa della Creta, la confluenza dei cunettoni che smaltiscono le acque bianche
provenienti dall'abitato, & ostruita dalla presenza di detriti.

Le acque, riversandosi sulla strada comunale adiacente, ne hanno eroso il manto superficiale. Tali aree sono
state indicate nella carta della pericolosita come "sito di attenzione".
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094-E-3BN-3SM-E18 (Carte Tecniche Regionali 1:10000 624150)
In C.da Ciapparazzo, il vallone Licodia, a causa di restringimenti e ostruzioni d'alveo, risulta essere a rischio

esondazione. L'area é stata indicata nella carta della pericolosita come "sito di attenzione".
C_ C_ C_ C_ C,
= N © < L q 0. q Q Q R a R q e q B o o ]
S e S S K | dati relativi agli elementi a rischio rivestono carattere generale e quindi possono essere utilizzati per la definizione di
g g g g g ognuno degli scenari di rischio ipotizzabili per territorio comunale.
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m% Regione Siciliana - Presidenza PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO Regione Siciliana - Presidenza PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO Regione Siciliana - Presidenza PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO
E3 Comune di Biancavilla Dipartimento della Protezione Civile TAVOLA DELLO SCENARIO DI RISCHIO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI Comune di Biancavilla Dipartimento della Protezione Civile TAVOLA DELLO SCENARIO DI RISCHIO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI Comune di Biancavilla Dipartimento della Protezione Civile TAVOLA DELLO SCENARIO DI RISCHIO E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
ar ~ Provincia di Catania Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania NODO 04 VIA ARTI E MESTIERI ~ Provincia di Catania Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania NODO 05 VIA SIRACUSA INCROCIO CON VIA G. B. VICO ~ Provincia di Catania Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Catania NODO 06 Strada Provinciale n.80
: Ufficio di Protezione Civile Comunale U.O.B. S$8.02 . . . . e er e 3. Ufficio di Protezione Civile Comunale U.O.B. S8.02 . . Ufficio di Protezione Civile Comunale U.O.B. S8.02 . P . . . .
-0.B. 58 (collega il centro abitato con il comune di Santa Maria di Licodia) -0.B. 56 (collega lo svincolo della SS. 575 con via Della Montagna) -0.B. S8 (a circa 200 mt. direzione nord dallo svincolo della SS. 284, incrocio con strada comunale S.Antonino)
SR Rischio Idrogeologico ed Ambientale scala di Rapp. 1:2.000 Rischio Idrogeologico ed Ambientale scala di Rapp. 1:5.000 Rischio Idrogeologico ed Ambientale scala di Rapp. 1:5.000
L L L .
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\ [, /@@W\\/w\/\ _§ LEGENDA INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO LEGENDA INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO LEGENDA INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E SCENARIO DI EVENTO
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